NI SNI 03-1216-1989 


Standar Nasional Indonesia 


Sistem pendingin motor penggerak, Uji di lapangan 


@ 
ICS 43.060.30 Badan Standardisasi Nasional BSN) 


sUBMIISIOWOYIP Ynjun YEPI) UEP INS sesYy Oysgom Ip upSueAeuad Ynjun yengjp juj Jepuejs Ado» “jeuoJseN ISESIPIBPUEJS UEpEG B)dI) MEH, 


JSNDI3 TGGSRAK 


DI Li 


iputi defir 


it 


tem dala ji sistim pendingin motor pongerak 


ab dan alat uji,cara uji 


yang mer gcuuakan Gakran pendingin pada mesin konstruksi dan 


tudustri 


Standar Sola 


Juan untuk menccaukan cara menentukan kelebih- 


(reserve cai 


city ) dalan kondisi uji tertentu 


« Suhu wiara 


yebab-mendidih/VPM terjemahan ( aiz-to-boil tem -| 


ah suhu sekeliling yang menyebabkan cairan pen- 


2 


peyatuz 


dingiu tu dih pada waktu mesin dioprasikan dalam kondisi dan 


cara Tertentu, binsanya pada kapasitas maksimua. 


Secara trori, titik didih cairan pendinsin adalah suhu yang meny 


an pendingin mendidih pada pemukaan Jaut, termasuk 


mn sistia yaus Sitahan eleh penutup radiator 


atas radiator dan suhu se- 


werhed 


SALAT Wa 


salatan data dilakukan harus rata atau 


mt uji dimana per 


tidak lebih dari 2 $. Tempat Lji lainnya harus 


i :um. 


r02,3. Alat wrap kecenatan poro 4 ( outiut 
ketelitian & 2 bila data harus dicatat. 
Pena Kana menanam 2 aa 


5. hjat ukur « 


£. Alat Penai 


BADAC, 


kKekirangan selama mas 


sk 
Ka 


pa 


an peralatan,ketelitian 4 2 &, bila data 


waktu uji bila data harus dicatat. 


Isma tidak digunakan pemanasannya harus 


ran petunjuk powbuat. Segala kerusakan dan 


inasan harus diperbaiki, 


Jangan melakukan uji pendingin bila suhu sekeliling kurang dari 


Ju 


ipena perubahan an udara (air density ) besar, 


mera akan memberi hasil tidak 


an cansin lebih dari 10 km/jam 


LNG 


jalur uji. 


aa bia, at & untuk memastikan 
2 3 ketentuan. 
EN wan sislim pendingin 
tali kipas, Jarak antswa 
c pemlingin dun 
ator dan sebagainya di. - 
aini radiator bersih lanr dalan, 
£ y 
ht Ieemostat & torbul 
& 1 lap 
Anam NAS AS AD DE EA DENNY sa Re 


Ah. 


Ga 


Gea 


Anh 


Bella 


Pasang alat uji suhu pada timgki atas radiator atau pipa buang 


cairan pendingia motor. 


Lindungi termometer dan termokopel dari sinar matahari langsung 


atau sumber panas tidak Il: 


'uni7 atau sumber panas tidak - 
langsa lainnya. 


Jalankan peralatan dengan beban dan kecepatan tetap,yang wajar 


bagi trans 


i. catat data dengan menjalankan peralatan dalam 
kedua ayah jalan tonpat uji pada titik yang sama dengan per - 
bedaan waktu sedikitnya 15 menit. peralatan terus dijalankan 
dan data dicstat hingga sistim pendingin stabil.. Keadaan di - 
anggap stabil bila variasi dalam PAN Hi antara dua siklus ber - 
turutan kurang dari 1 OC,atau seperti yang ditentukan dalam 
perjalaran satu aralr jrlur dengan perbedaan kurang dari 1 2G, 


atau seli yang ditentukan untuk dua arah jalur berlawanan. 


Cairan tidak boleh mendidih selama diuji. 


urtuk nerbedaan suhu sekelilin? dapat dikerjakan 


interool 


seti 


1D derajat perbedaan sujiu sekeliling akan 


deng 


intin dengan satu derajat, dk 


morngtutah aahu Gaixen (An MG- 


aporhatih hn 


Pambahan 


pendingin dapat 


Jipeseleh dengan ne 


sih 


Suhu targki bawah radiator 


Suhu rata-rata udar: yang masuk ke radiator 


rata-rata udara yang keluar dari radiator: 
Suhu udara yang masuk ke motor 


an arus udara 


in tendingin 


" sistim pendingin 


In 
Ka an aa EP Wa Kah MR AA Sea kaan 


tag 


5. HASIL UJI 


5.1. Suhu Uk 


Suhu UII dj st deryan mengurangkan suhu titik didih teori 


cairan pendingin (dengan koreksi untuk tekanan ) dengan suhu 


tangki atas atau pipa buaris cairan pendingin motos Jan tambah— 
kan suhu sekeliling hasil catatan uji. 
La (160 - SO) « 30 «& 56. 100 adalah titik didih 


teori cairin, SC adualih suhu tangki atas,dan 30 adalah suhu 


Contoh : | 


sekelili:m:.$ 


hu dalam derajat Celcius. 


bahan 


pengsungan daya motor adalah konsunsi bahan bakar 


4 $ 1 Na : 
selama 4 bahan bakar bila motor dioprasi - 


basi penggun: 


kan pada " rated pover " maksiwum, 


MNYAJIAN DATA UJJ 


MI SIS NW: 


SG 


PORGNTI sawangan $$ #etanaka 


linggian beorratuva ... 
kt ! 5 


rak peralul 


ok "ransmi 


“oo NG, PT A1 0koka ceua eh 


nrek Jonvorinar sa. com saran OOu DETIL & 5 3 benwan ka ati D aa 


"Ck radiator .... sajyawns NO, Suhu cadang meed agan 


penutup radiator L..oooWococomoooooooooooooo..... 


..... Jualah daan Lipa9 s..o. NO, Suhu cadang 


Dea mn aa Bus bas, MINNNNNIN @raiksez ma WB 


Rasie puli 


angin rata-rata. ..Cajivan pendingin... 


oeratan petasan 


ian baro co... Kelembaban udara sesocooo. 


Eeucrangsan sm. TUNPAT week ia Landa aa 


si 


ut Kecepatan ....ooo 


tb jMiB seo erawowe 


alau keadaan tidak - 


ncmihnal. 


Keterangan uji $ Luacwa dlm ti 


dinyite 


HASIL UJI 


Uji No. 


Farah jala 


Tosisi temnokor 
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